
クラスⅡタイプＢ２
オールフレッシュ

0%
SC-1302B2CTC

1300mm
780mm  (照明カバー部80ｍｍ除く）
本体　2340mm（排気ボックス含む）

1150mm以下
600mm以下
630mm以下

給気：HEPAフィルタ　排気：HEPAフィルタ
0.3umにて99.99％以上（PAO法スキャンテスト合格品）

吹出し 平均0.3～0.4m/s
流入 平均0.5～0.6m/s

約1140CMH
平均650Lx以上

約56dB（A）
AC100V×15A　50/60Hz　2口以上

50Hz　530W
60Hz　680W

約400kg以上

ボンデ鋼板メラミン焼付塗装
ボディ：ホワイトグレー色　蛍光灯カバー：ダークネイビー色

ステンレス（SUS-304）製　ヘアーライン仕上げ
ステンレス（SUS-304）製　取り外し清掃可能　耐荷重約400kg以上

ステンレス（SUS-304）製　
40Ｗ×2灯
15Ｗ×2灯

防滴埋込型２口　Ｅ極付き×１個
4極開放型シロッコファン　インバータ制御
4極開放型シロッコファン　インバータ制御

380kg程度

前面扉開放警告ランプ＆ブザー、差圧計、プレッシャーランプ
インターロック、漏電ブレーカー
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